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Dzigkujemy za wyb6r mozaiki DUNIN i zachgcamy do zapoznania si¢ ze wskazéwkami dotyczacymi montazu i konserwacji. Nasze zalecenia sg efektem pracy
specjalistbw DUNIN i pozwolg Panstwu jak najdtuzej cieszy¢ sie walorami mozaiki. Stosowanie sig¢ do naszych zalecen i wskazéwek jest takze warunkiem i podstawg do
ewentualnych reklamacji. Wybierajgc mozaike nalezy uwzgledni¢ nie tylko jej barwe czy wzoér, ale przede wszystkim walory uzytkowe, stosujgc mozaike zgodnie z jej
przeznaczeniem. Wszelkie prace zwigzane z montazem mozaiki nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu specjaliscie, pamietajac o zasadach wynikajgcych z ogélnej wiedzy
budowlanej.

CIECIE
1. Mozaike ceramiczng nalezy cig¢ szlifierkg katowa z tarczg diamentowa. Mozna takze uzy¢ obcegéw do cigcia ceramiki, uwazajac, aby nie uszczerbi¢ glazury
na powierzchni mozaiki.
2. Okragte otwory nalezy wykonywa¢ wierttem diamentowym do glazury.
3. Ciecie mozaiki ceramicznej w warunkach domowych nie jest fatwe. Zalecamy utozenie wzoru w taki sposéb, aby nie byto potrzeby przycinania poszczegdinych
elementow.

KLEJENIE
1. Mozaike ceramiczng nalezy klei¢ na biatych, elastycznych zaprawach przeznaczonych do mozaiki ceramicznej, wedtug zalecen producenta.
2. Przed przyklejeniem plastréw nalezy odpowiednio przygotowa¢ podioze - powinno by¢ suche, réwne, czyste, odtluszczone i niepylace.
3. Podloze nalezy zagruntowaé ptynem gruntujgcym za pomoca szerokiego pedzla badz watka malarskiego. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci nalezy stosowacé
grunt izolacyjny.

4. Nie stosowa¢ montazu bezszczelinowego, czyli-na;styk’:

5. Klej rozprowadza¢ za pomocg szpachli zgbatej (grubosé kleju zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby po jej przeciggnieciu na powierzchni kleju powstaty
réwnolegte bruzdy. Mozaike przyklejaé tylko na $wiezo natozony klej, pamigtajgc o rownomiernym dociskaniu klejonego miejsca. Nie stosowac klejenia punktowego,
gdyz klej musi catkowicie wypetnia¢ przestrzen pod mozaika.

6. Miejsca styku mozaiki takie jak naroza, taczenia $cian i podiog nalezy uszczelni¢ fuga elastyczna, np. silikonem. Zamiast spoiny silikonowej mozna zastosowa¢
profil tacznikowy. Silikonem nalezy takze uszczelni¢ miejsca montazu elementow (np.baterii) przechodzacych przez ptaszczyzne mozaiki. Szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ zgodne z dylatacjami istniejgcymi w podiozu. W przypadku montazu mozaiki na wigkszych powierzchniach nalezy zastosowa¢ profile dylatacyjne.

7. Plaster mozaiki nalezy przytozy¢ do $ciany i docisngé. Plastry oddzieli¢ krzyzykami.

8. Usung¢ klej z powierzchni mozaiki, a takze z narzedzi i rgk. Resztki kleju nie moga pozosta¢ na mozaice.

9. Nie uzytkowa¢ przez minimum 24 godziny.

SPOINOWANIE

1. Do spoinowania nalezy przystapi¢ najwczesniej 24 godziny po przyklejeniu mozaiki do podioza.

UWAGA: przed spoinowaniem mozaiki ceramicznej nalezy wykonac test na mniejszej powierzchni mozaiki, aby zapobiec wystgpieniu ewentualnych przebarwien.
Kolorowe fugi o intensywnych barwach moga zmieni¢ odcien ceramiki.

Uzywac¢ jedynie fug drobnoziarnistych przeznaczonych do mozaiki ceramicznej, wedtug zalecen producenta.

Spoinowa¢ uzywajgc pacy gumowej.

Spoine mozna ktas¢ réwno z powierzchnig mozaiki badz stosowac jej czesciowe wybranie, co podkresli wypukly ksztatt i forme elementéw.

Fuge nalezy doktadnie rozprowadzi¢ pacg gumowag W przestrzenie pomigdzy mozaika, tak aby wypetnita wszystkie przerwy pomigdzy elementami. Powierzchnig

spoin mozna wygtadzi¢ wilgotng szmatka.

Po zaspoinowaniu mozaiki nalezy oczysci¢ jej powierzchnie czystg, wilgotng gabka.

. Nie uzytkowa¢ przez minimum 24 godziny.
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PIELEGNACJA
1. Do regularnej pielegnaciji mozaiki nalezy stosowaé TYLKO srodki przeznaczone do powierzchni ceramicznych zgodnie z zataczong do nich instrukcjg — nie nalezy
stosowa¢ mocnych detergentéw na bazie kwasow.
UWAGA: nie zalecamy woskowania ani nattuszczania powierzchni mozaiki
2. Glazurowang mozaike ceramiczng nalezy czysci¢ za pomocg gtadkiego, nierysujacego materiatu. Nie nalezy dopuscic, aby srodki czyszczace zaschly na
powierzchni mozaiki.

RADA TECHN!KA : mozaika ceramiczna wykonana jest z glazurowanej ceramiki o nasigkliwo$ci 210%. Mozaike mozna stosowa¢ wewnatrz budynkéw, np. w kuchni,
salonie itp.

Réznice w odcieniach i rozmiarach mozaiki

Mozaika ceramiczna produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego grubosc oraz wielko$¢ mozaiki moze by¢ zréznicowana (tolerancja od wymiaréw podanych w katalogu wynosi + 2 mm). Wyzej
wymienione warunki nie stanowig podstaw do reklamaciji. Nalezy zwréci¢ uwage, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia byta zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem
mozaiki nalezy upewnic sie, ze zakupiona partia ma odpowiednig jako$¢, wymiar i odcier. Nie zastosowanie sig¢ do wyzej wymienionych warunkéw nie stanowi podstaw do reklamacji.

Wiecej informacji mo zna znalezé w Karcie Produktu mozaiki ceramicznej dost  gpnej na stronie  www.dunin.eu  badz kontaktuj ac sie bezpo $rednio z dziatem technicznym DUNIN.
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