Instrukcja montazu rynienek prysznicowych WIPER
UWAGA! Przed przystapieniem do montazu nalezy zapozna¢ sig z trescig niniejszej instrukcji
1. Wykaz elementéw oraz wymiary znajdujg sie na odwrocie
2. Zalecamy pozostawienie folii ochronnej na maskownicy do czasu osadzenia jej w zamontowanej rynience
3. Instrukcja dotyczy prawidtowego montazu rynienki i nie uwzglednia informacji dotyczacych izolacji innych elementéw kabiny takich jak
potaczenia krawedzi Scian i podtogi oraz ich impregnaciji.
4.Rynienke nalezy zmontowac¢ z syfonem i przyklei¢ do niej nézki regulacyjne w miejscach widocznych na rysunku (na odwrocie)
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1.Wyznaczy¢ poziom na ktérym znajdzie sie 2.Rynienke podiaczy¢ do kanalizacji i ustawi¢ tak
powierzchnia gotowej podtogi brodzika w miejscu aby jej gérna krawedz znajdowata sie ok.1mm
usadowienia rynienki (uwzgledniajac spadek powierzchni) ponizej ustalonej powierzchni podtogi.

3. Powierzchnie brodzika zala¢ zaprawg do
posadzek do wysokosci kotnierza rynienki

4. Powierzchnie kotnierza oraz otaczajgca ja
czes¢ posadzki pokry¢ folig izolacyjng w ptynie

7} in SRR

5. Na $wiezo rozprowadzong folie naklei¢ elastyczny 6. Powierzchnie catego brodzika wraz z mankietem
mankiet uszczelniajacy pokryé¢ folig w ptynie

7. Po odczekaniu czasu zalecanego przez producenta folii w ptynie, mozna
przyklei¢ wierzchnig warstwe (gres, terakota, granit itp.)
Szczelineg pomiedzy ramka rynienki i powierzchnig podtogi nalezy wypetni¢
elastycznym silikonem sanitarnym kolorystycznie dopasowanym do koloru
podtogi i fug.
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