Odwodnienie prysznicowe KESMET - instrukcja montazu

Prosimy o przeczytanie ponizszej instrukcji przed montazem odwodnienia prysznicowego.
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1. Ustawiamy odwodnienie prysznicowe 2. Wypoziomowang podloge zalewamy betonem,
we whasciwym misjscu, spadek, jaki powinnismy zachowac to 1%.
nastepnie faczymy je z kanalizacja.
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3. W celu polepszenia izolacji nalezy caly 4. Po wyschnieciu folii izolacyjnej nalezy przystapic do
powierzchnie betonu pokrye folig izolacyjna w ukfadania plytek. Szczeline miedzy plytka a odwod-
phynie.Nastepnie naloiyd mankiet izolacyjny oraz nieniem nalezy wypelni¢ elastycznym silikonem,
pokryd caloés po raz drugi folig izolacyjng w phynie. najlepisj w kolarze uiytej fugi.
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Mie zaleca sie stosowaria silikonu epoksydowego, poniewas moze on reagowad
ze stalg nierdzewna, w rezultacie czego mogg powstad preebarwienia

Wiecej informacji na stronie internetowej : www.kratkisciekowe.pl, www.kesmet.eu
Zapraszamy takze do obejrzenia filmu instruktazowego dostepnego pod adresem :
www.kratkisciekowe.pl/ montaz-odwodnienia-liniowego, filmy,1.html
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