Instrukcja montazu odwodnienia prysznicowego GREENLINE

WAZNE! Przed przystgpieniem do montazu, nalezy zapozna¢ sie z ponizszg instrukcja.
1. Ponizsza instrukcja odnosi sie tylko do odwodnien liniowych.

2. W przypadku montazu odwopdnienia na syfonie plastikowym, nalezy wpierw syfon
przykrecié¢ do kanatu odptywu, nastepnie zamocowac nézki regulujgce wysokosé.
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1.Ustawiamy odwodnienie pryszﬁicowe we

wiasciwym miejscu, w celu dopasowania . 2. Przestrzen wokot odptywu nalezy zalac
Podtoga powinna mie¢ zachowany spadek betonem do krawedzi flanszy.
od 1-2%.

3. Miejsce wokot odptywu, nalezy
pomalowaé folig izolacyjng w ptynie.

4. Kolejnym krokiem jest natozenie mankietu
izolacyjnego.
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S. W celu polepszenia izolacji, catg 6. Po uptywie doby i catkowitym wyschnieciu
powierzchnig wokot odptywu nalezy po raz izolacji, mozna przystapi¢ do uktadania
drugi pokry¢ folig izolacyjng w piynie. ptytek. Szczeline miedzy ptytkg a

odwodnieniem, nalezy wypetni¢ elastycznym
silikonem, najlepiej w kolorze fugi.



